MALA ARMIA JANOSIKA

Rider techniczny 2023

[dZwiek + scena]

Management Damian Patasz 787-494-264  kontakt@malaarmiajanosika.pl
Realizator FOH Anton 514-402-696  antonsoundmix@gmail.com
Realizator MON Kronos 500-589-281  marcin_zaporowski@poczta.fm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

| 2 Naglosnienie powinno mie¢ odpowiednig moc i skutecznos¢ zapewniajacg petne pokrycie pelnym pasmem
bez znieksztatcen catego obszaru, powinno by¢ stereo, 3-drozne. Strona lewa i prawa powinny gra¢ identycznie!

SUB po wysytce AUX post fader.
Preferowane s3 systemy dzwiekowe:
L-ACOUSTIC, JBL - VTX, MEYER SOUND, MARTIN AUDIO, Nexo, Adamson, D&B.

> Mikser FOH CYFROWY
Ustawiony w potowie dtugosci widowni (do 3/4 dtugosci) i na osi symetrii sceny z kontaktem wzrokowym ze
sceng. Pracujemy wytacznie na konsoletach z rodziny Allen&Heath DLIVE ~ (minimum C2500 + CDM48).
Wazne, aby konsoleta byta w petni sprawna. Mile widziana karta DANTE zainstalowana w surface.

> Prosimy o zapewnienie dwustronnej komunikacji scena - foh. Mikrofon dynamiczny z wiacznikiem oraz
kolumna aktywna na stanowisku foh oraz na stanowisku mon.

> Scena oraz cata aparatura powinna by¢ w pelni zainstalowana i sprawdzona na 1 godzine przed przyjazdem
ekipy technicznej / zespotu [bandu] na miejsce imprezy.

> Rozumiemy, Ze niektére punkty sa rézne dla scen klubowych, sal koncertowych, pleneréw i ze kazde z tych
miejsc posiada swojg specyfike, jak i to, ze kazdy koncert posiada swoj budzet. Dlatego jezeli sa
specyficzne miejsca lub punkty niemozliwe do speilnienia, prosimy o specyfikacje rozwigzan
alternatywnych poprzez kontakt mailowy w celu wczes$niejszej konsultacji z realizatorem / managerem.



KONTAKT W ZWIAZKU Z POWYZSZYMI KWESTIAMI KONIECZNY JEST MINIMUM 14 DNI PRZED KONCERTEM.

>

O O O O O

Nie akceptujemy systeméw nagtosnieniowych tzw. ,samoroébek”, oraz nagto$nienia niewiadomego
pochodzenia.

Podczas montazu, préby i koncertu zespotu - wymagana jest obecnos¢:

- technika sceny odpowiedzialnego za sprawne podtaczenia zespotu

- realizatora F.0.H, dobrze znajacego aparature, zastosowane w niej procesory, oraz bieglego w konfiguracji
konsolety.

System naglosnieniowy W CALOSCI MA BYC prawidlowo uziemiony. W przypadku braku uziemienia lub
ryzyka porazenia muzykéw pradem Kkoncert nie rozpocznie sie do czasu usuniecia problemu !
Nie uznajemy gabek na mikrofony ,eliminujacych kopanie” (nie dotyczy mikrofonéw bezprzewodowych).
Organizator liczy sie z tym, ze w przypadku braku rozwigzania ,kopiacych” mikrofonéw zesp6t moze odmowic
wykonania koncertu.

Zasilanie na scenie MA BYC stabilne (minimum 230V po wiaczeniu sprzetu P.A. i back-line’u).

Nagtosnienie nie moze pracowac na wspdélnym zasilaniu z o$wietleniem.

Organizator zobowiazuje sie zadba¢ o bezpieczenstwo zespotu, os6b jemu towarzyszacych oraz
publiczno$ci w miejscu imprezy.

Miejsce koncertu ma by¢ zabezpieczone w taki sposéb, aby publiczno$¢ nie miata mozliwo$ci wejscia na scene.
Nad bezpieczenstwem publicznosci przed scena, zespotu oraz sprzetu na scenie powinna czuwaé ochrona
w iloéci odpowiedniej do warunkéw w danym miejscu odbywania sie imprezy. Minimalny czas potrzebny na
prébe dzwieku wynosi 120 minut od momentu zapietych i sprawdzonych przelotéow.

SCENA:

Scena o wymiarach 12 x 10 m, bezpieczna, zadaszona.

Powinna by¢ wykonana z dobrej jakos$ci, stabilnych i wypoziomowanych podestéw aluminiowych lub stalowych,
pokrytych powierzchnig antypos$lizgowa, potaczonych i usytuowanych w sposéb uniemozliwiajacy jakiekolwiek
ich przemieszczanie sie czy kotysanie. Zadaszenie sceny powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed wptywem
warunkow atmosferycznych (konieczne wiatro i deszczo odporne wystony tylne i boczne). Nie ma mozliwosci,
by podczas préby oraz koncertu na scenie pojawita sie woda / deszcz!

Scena MA BYC wyposazona w CZARNE lub ciemne, stabilne KRZESLA w liczbie 17 sztuk w miejscu
~Akordeony & ,Basy” (patrz Stage Plan ponizej) oraz 3 sztuki czarnych krzesel w miejscu
zespotu instrumentalnego (gitary, piano, bas). Krzesta majg zosta¢ dostarczone na godzine rozpoczecia proby
dzwiekowej zespotu instrumentalnego.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA PODESTY STOPNIOWANE NA SCENIE ‘/yﬁ
Podest V rzad na catej szerokosci sceny, gteboko$¢ 1m, wysoko$¢ 150cm &f EHI
Podest IV rzad na catej szerokosci sceny, gteboko$¢ 1m, wysokos¢ 120cm JAD A

Podest III rzad na catej szerokosci sceny, gtebokos¢ 1m, wysoko$¢ 90cm
Podest Il rzad na catej szerokosci sceny, gtebokos$¢ 1m, wysoko$¢ 60cm
Podest I rzad na catej szerokosci sceny, gteboko$¢ 1m, wysoko$¢ 30cm

Swiatlo & Dzwiek (fronty i monitory) w peni dziataja przez 20 minut po zakonczonym koncercie!
Zakonczenie koncertu uwazamy, za moment zej$cia wszystkich artystow (dzieci, mtodziezy, muzykéw) ze sceny!
Swiatto ma nadal oéwietla¢ scene po koncercie do momentu deinstalacji zespotu oraz usuniecia sprzetu M.A.J. !

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na najwyzszym poziomie
artystycznym, oraz technicznym i stanowi integralng cze$¢ umowy koncertowej. Wszelkie odstepstwa od
postanowienn w nim zawartych wymagaja pisemnej badz elektronicznej zgody przedstawiciela zespotu w osobie
Realizatora lub Managera, pod grozba zerwania umowy z winy Organizatora wraz z konsekwencjami.



MALA ARMIA JANOSIKA

Rider techniczny 2023

[system monitorowy]

SEMIA

JANSIEA

SYSTEM MONITOROWY (zapotrzebowanie):

Zespo6t posiada wlasnego realizatora monitorowego.

Pracujemy wytacznie na konsoletach z rodziny Allen&Heath DLIVE (minimum C2500 + CDM48).
Wazne, aby konsoleta byta w petni sprawna.

Preferowane monitory: D&B, ]BL, Meyer Sound, L’Acoustics

Organizator zapewnia:

- mikser cyfrowy

- spliter analogowy 40 kanatowy

- 4 x sidefill - kazdy na statywie wysokim (bardzo wysokim)

- 3 x monitory wedge

- 2 xIEM (Sennheiser G3,G4,Shure Psm 900) wraz z antenami

- 2 x Mikrofon headset + bodypack + odbiornik (Shure,Sennheiser)

Zespot posiada wlasny przewodowy system douszny P1, P2, w zwigzku z tym trzeba doprowadzi¢ sygnaty
kablem XLR od miksera monitorowego do: 2x piano, 2x gitara, 1x kontrabas, 1x akordeon ,1”, 1x viol Dyrygent,
2x bas, 2x bebny, 1x akordeon ,2”

Dodatkowo organizator zapewnia 3 przewody XLR o dlugosci pozwalajgcej potaczy¢ mikser monitorowy

z urzadzeniami znajdujgcymi sie na srodku sceny - tuz przy DYRYGENCIE (Com 1, Com 2, Com 3).
Uwaga! Do stolu monitorowego wchodza kanatly: od 1 do 37 oraz 48,49 !

- MON output lista -

WY]JSCIE Instrument/Urzadzenie /Miejsce na scenie
Aux1, 2 Piano
Aux 3,4 Gitara
Aux 5,6 Bas
Aux 7,8 Perkusja (mikserek)
Aux 9 Violin (dyrygent front)
Aux 10 Akordeon (solo)
Aux 11 Kontrabas/Harmonijka
Aux 12 Wedge (front)
Aux 13 Sidefill pierwsza linia ($rodek sceny)
Aux 14 Sidefill druga linia (tyt sceny)
Aux 15 [EM (stanowisko MON)
Aux 16 IEM (stanowisko MON)




- MON input lista -

SAEMIA

JANRILA

IN INSTRUMENT MIKROFON/SOURCES STATYW MONITOR
1 BD Shure Beta52 Niski TAK
2 SN SM57, e 604, e 904 Niski / Klips TAK
3 SN 2 SM57, e 604, e 904 Niski / Klips TAK
4 HH KM184, KSM137, MK012 Niski TAK
5 T1 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
6 T2 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
7 T3 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
8 OHL KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany TAK
9 OHR KM184, KSM137, MK012 Wysoki tamany TAK
10 BASS XLR, DI-BOX TAK
11 SAMPLER L 1 DI-BOX TAK
12 SAMPLER R 2 DI-BOX TAK
13 SAMPLER L 3 DI-BOX TAK
14 SAMPLER R 4 DI-BOX TAK
15 SAMPLER L 5 DI-BOX TAK
16 SAMPLER R 6 DI-BOX TAK
17 VIOLIN XLR TAK
18 GIT ACC XLR TAK
19 GITL XLR

20 GITR XLR

21 KEY DI-BOX TAK
22 KEY DI-BOX TAK
23 AKORDEON ,,1” L ATM - 350 TAK
24 AKORDEON ,,1” R ATM - 350 TAK
25 AKORDEON ,2” L ATM - 350 TAK
26 AKORDEON ,2” R ATM - 350 TAK
27 BASY SM 57 Niski famany TAK
28 KONTRABAS Di-BOX TAK
29 VOC 1 Wiasny Brak TAK
30 VOC 2 Wiasny Brak TAK
31 VOC 3 Wiasny Brak TAK
32 VOC 4 Wiasny Brak TAK
33 VOC 5 Wiasny Brak TAK
34 VOC 6 Wlasny Brak TAK
35 Chorek SM58 Wysoki tamany TAK
36 SAMPLER L 7 DI-BOX TAK
37 SAMPLER R 8 DI-BOX TAK
38 Harmonijka ustna Wilasny TAK
39 Headset 1

40 Headset 2

41 Com 1 (komunikacja 1)

42 Com 2 (komunikacja 2)

43 Com 3 (komunikacja 3)




- FOH input lista -

SAEMIA

JANSIEA
IN INSTRUMENT MIKROFON/SOURCES STATYW MONITOR
1. BD Shure Beta52 Niski TAK
2. SN SM57, e 604, e 904 Niski / Klips TAK
3. SN2 SM57, e 604, e 904 Niski / Klips TAK
4. HH KM184, KSM137, MK012 Niski TAK
5. T1 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
6. T2 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
7. T3 e 604, e 904, SM57 Klips TAK
8. OHL KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany TAK
9. OHR KM184, KSM137, MK012 Wysoki tamany TAK
10. BASS XLR, DI-BOX TAK
11. SAMPLER L1 DI-BOX TAK
12. SAMPLER R 2 DI-BOX TAK
13. SAMPLER L3 DI-BOX TAK
14. SAMPLER R 4 DI-BOX TAK
15. SAMPLER L5 DI-BOX TAK
16. SAMPLER R 6 DI-BOX TAK
17. VIOLIN XLR TAK
18. GIT ACC XLR TAK
19. GITL XLR
20. GITR XLR
21. KEY DI-BOX TAK
22. KEY DI-BOX TAK
23. AKORDEON ,,1” L ATM - 350 TAK
24. AKORDEON ,,1” R ATM - 350 TAK
25. AKORDEON ,2” L ATM - 350 TAK
26. AKORDEON ,2” R ATM - 350 TAK
27. BASY SM 57 Niski famany TAK
28. KONTRABAS Di-BOX TAK
29. VOC1 Wiasny Brak TAK
30. VOC 2 Wiasny Brak TAK
31. VOC 3 Wilasny Brak TAK
32. VOC 4 Wilasny Brak TAK
33. VOC5 Wiasny Brak TAK
34. VOC 6 Wilasny Brak TAK
35. Chorek SM58 Wysoki famany TAK
36. SAMPLER L 7 DI-BOX TAK
37. SAMPLER R 8 DI-BOX TAK
38. Harmonijka ustna Wiasny TAK
39. Podest IV rzad KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany
40. Podest IV rzad KM184, KSM137, MKO012 Wysoki famany
41. Podest IV rzad KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany
42. Podest IV rzad KM184, KSM137, MKO012 Wysoki tamany
43. Podest I rzad KM184, KSM137, MKO012 Wysoki famany
44. Podest I rzad KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany
45. Podest I rzad KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany
46. Podest I rzad KM184, KSM137, MK012 Wysoki famany
47. Dzieci przéd sceny KM184, KSM137, MK012 Wysoki tamany
48. Dzieci przéd sceny KM184, KSM137, MKO012 Wysoki famany
49. CLICK DI-BOX TAK
50. FX REV HALL
51. FX REV HALL
52. FX DRUM PLATE
53. FX DRUM PLATE
54. FX ROOM
55. FX ROOM
56. FX TAPDLY
57. FX TAPDLY
58. TALKBACK TAK




1t SCENY
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PODEST 5 RZAD

Im 150 cm wysokos¢
SF
N ° ° PODEST 4 RZAD °
m Im 39 40 120 cm wysokose 41
ﬂ o a PODEST 3 RZAD
O o m 90 cm wysokost
)
N ﬂ PODEST 2 RZAD
A o= < Im 60 cm wysokos¢
(=t : SF
N & [= 13
A w . M ) o ° PODEST1RZAD ®
m lm MO D..h m.v Im 44 30 cm wysokose 45
& =
el 8= O
A 'y & oy W>m< Miejsce dla
@ AUX 11 najmniejszych dzieci
m m % . -poziom 0- .
p KONTRABAS-28 x5 m 47 48
H 23,24 2526 on QR
Damian
ix 230V Patasz
ﬂ ﬂ d d q ﬂ q DYRYGENT
35 29 30 31 32 33 34

FRONT SCENY

4x 230V

21,22

XLR
AUX 1,2

4x 230V

46

DRUM: 1-9

SF
14

SF
13

CYMATIC B> 11-16, 36-37

n_._QAD@
N %

XLR

2 X XLR
Do miksera
AUX drum:



