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ST-E.01.08.26. NSTALACJE ZEWNĘTRZNE - ELEKRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem instalacji elektrycznej zewnętrznej [WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH, gm. CHOCEŃ] zgodnie z podziałem według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określono nazwę i kod robót jako  
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych dla potrzeb funkcjonowania Cmentarza Komunalnego.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych zewnętrznych  obejmują następujący zakres robót.  

1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznej - demontaż agregatu i rozdzielni okapturzonych 

 demontaż kompletny agregatu 
 demontaż rozdzielnic okapturzonych 
 demontaż szafy sterowniczej agregatem 
 demontaż elementów mechanicznych i konstrukcyjnych związanych z agregatem 

1.3.2. Wykonanie instalacji elektrycznej - demontaż APU 

 wypięcie  przewodów sterowniczych i zasilających z wyłącznika APU i układów sterowniczych 
 demontaż wyłącznika APU z celki rozdzielni głównej 
 demontaż aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych z celki rozdzielni wyłącznika APU 

1.3.3. Wykonanie instalacji elektrycznej - montaż układu SZR 

 montaż nowego układu SZR 
 montaż zacisków ZUG 240 w ilości koniecznej 
 sprawdzenie ciągłości żył istniejącego kabla sterowniczego 
 wpiecie przewodów sterowniczych do zacisków sterowania układem SZR 
 podłączenie przewodów zasilania z RG, agregatu i z szafki P-POŻ 
 podłączenie przewodów zasilających z agregatu 
 podłączenie przewodów z szafki P-POŻ 

1.3.4. Wykonanie instalacji elektrycznej  w pomieszczeniu  agregatu - montaż nowego agregatu  

 kompletny montaż nowego agregatu z czerpnią, sterowaniem i wymiana powietrza 
 montaż przycisku PWP do odłączania agregatu w stanach awaryjnych 

1.3.5. Wykonanie instalacji elektrycznej - montaż nowej szafki ppoż. i przycisków PWP 

 demontaż istniejącego przycisku ppoż. 
 montaż szafki P-POZ 
 wprowadzenie kabli zasilających z RG do szafki P-POŻ [nowe odcinki przewodów Al.] 
 wyprowadzenie kabli zasilających z szafki P-POŻ do układu SZR [nowe odcinki przewodów A.] 
 Montaz przycisku PWP wg schematu w projekcie 
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1.3.6. Wykonanie instalacji elektrycznej - przebudowa zasilania 
 przebudowa złącza ZK3 na ścianie budynku agregatu 
 wyprowadzenie obwodu z rozdz. pralni do rozdz. głównej likwidacja zasilania kablem agregatu 
 układanie kabla wewnątrz budynku DPS wg projektu 
 wpięcie kabla do rozdzielni głównej 

1.3.7. Wykonanie instalacji - prace rozruchowe i pomiary. 

 prace rozruchowe 
 wpięcie koniecznych obwodów do nowej instalacji wg projektu 
 sprawdzenie poprawności połączeń 
 wykonanie pomiarów  
 prace rozruchowe 

1.3.8. Prace towarzyszące 

    wyznaczenie tras układniania kabla i miejsc do posadowienia słupów zgodnie z projektem 
 przygotowanie rozdzielni do montażu przewodów i osprzętu 
 wykonanie robót zabezpieczających 

1.4  Niektóre określenia podstawowe 

1. sieć elektroenergetyczna – zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych 
przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej, 

2. linia elektroenergetyczna kablowa – linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, 
ułożonych bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu itp. 

3. przewód – element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony innych 
elementów linii, 

4. napięcie – napięcie międzyprzewodowe na które zbudowana jest linia, 
5. trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, 

opraw itp. 
6. trasa kabla – linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu 

szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste 
położenie kabla. 

7. długość trasowa – odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla, 
8. długość elektryczna – rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami na 

kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej powiększonej o 
dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i 
wyprowadzenia na słupy, lub ściany, pomniejszona i skróty na silnych załomach trasy. 

9. długość fabrykacyjna – długość odcinka kabla w momencie zakupu, 
10. zapas kabla – dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów, 
11. podłoże – mur, tynk, beton, drewno, stal na których układane są przewody, 
12. osprzęt elektryczni linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęzienia lub 

zakańczania kabli np. mufy, głowice, rozgałęźniki, 
13. słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie większej niż 14m. 
14. oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do , filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 

15. wysięgnik – element rurowy łączący słup lub maszt z oprawą oświetleniową, 
16. szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające sieć 

oświetleniową lub energetyczną. 
17. fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 

energetycznej w pozycji pracy. 
18. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 
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wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania 
w energie (zabezpieczeniem). 

19. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z 
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 

20. Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

21. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 

22. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

23. prąd różnicowy- prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwilowej prądów 
płynących we wszystkich przewodach czynnych w określonym miejscu sieci lub instalacji 
elektrycznej.  

24. prąd zwarciowy- prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia z sobą -bezpośrednio lub przez 
impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji  

25. rozdzielnica (tablica) obwodowa (oddziałowa, podrozdzielnia) - blok funkcjonalny wyposażony w 
odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący 
do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są przeważnie 
instalowane w pobliżu odbiorników przez nie zasilanych.  

26. skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego albo naziemnego, 

27. zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym 
nie występuje skrzyżowanie. 

28. rury instalacyjne – rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub w podłożu, 
29. osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, 

chemicznym i działaniem łuku elektrycznego, 
30. uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie 

przeciwporażeniowej, uziemienie punktu neutralnego neutralnego, przewodu PEN (P) lub zacisku 
ochronnego, 

31. ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim – zespół środków technicznych 
chroniących przed zetknięciem się człowieka z częściami czynnymi stwarzającymi zagrożenie 
porażeniowe prądem elektrycznym, 

32. przewód PEN – uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego PE       
i przewodu neutralnego neutralnego, 

33. przewód N – przewód czynny wyprowadzony z punktu neutralnego układu prądu przemiennego, 
uczestniczący w przesyłaniu energii elektrycznej, 

34. przewód ochronny PE – uziemiony przewód nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, z 
którymi łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez samoczynne 
wyłączenie zasilania, 

35. uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; również instalacja uziemiająca; w skład której może 
wchodzić: uziom, przewód uziemiający, zacisk probierczy lub szyna uziemiająca, a także przewód 
ochronny łączący zacisk lub szynę z częścią uziemioną, 

36. uziemienie ochronne – uziemienie spełniające przypisaną mu funkcję w ochronie przeciw 
porażeniowej; uziemienie punktu neutralnego neutralnego, przewodu PEN lub zacisku ochronnego, 
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37. uziemienie ochronno-robocze – uziemienie spełniające funkcję uziemienia ochronnego 
ochronnego roboczego, 

38. rezystancja uziemienia – rezystancja między zaciskiem uziemiającym lub zaciskiem probierczym a 
ziemią odniesienia. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi, a w 
szczególności z normami PN-IEC 60364, PN-76/E-05125, PN-84/E-02033, PN-87/E-05110, PN-92/E-06150, 
PN-92/E-08106.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.08.26. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Przy wykonywaniu robót montażowych należy przestrzegać przepisów organizacji, bezpieczeństwa i higieny 
pracy a szczególności: 
a) zabezpieczyć strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robót na wysokości, 
b) prace na wysokości winni wykonywać pracownicy ze stosownymi uprawnieniami. 
Całość robót wykonać zgodnie z założeniami aktualnych norm oraz wiedzy technicznej. 

1.6 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
–  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulęgających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów. 

 wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiadać oznakowanie CE lub 
znakiem budowlanym lub znajdować się w wykazie K.E. zawierającym wyroby mające niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 zakupione wyroby musza mieć jednoznaczna identyfikacje wyrobu (nazwę producenta, typ, symbol 
surowca dane znamionowe, dane produkcji, nr serii ) 

 transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie  
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       w opakowaniach fabrycznych, 
 magazynowanie i przechowywanie wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta, 
 każda partia wyrobów przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiadać wystawioną 

przez producenta deklaracje potwierdzająca ich zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 

2.2. Zestawienie materiałów - wg projektu i poz. kosztorysowych. 

Agregat - kompletny montaż  
Agregat prądotwórczy agregat nieobudowany Moc rezerwowa ESP: 138 kVA / 110 kW, 
Moc podstawowa PRP : 125 kVA / 100 kW silnik: przemysłowy turbo diesel sterowany 
elektronicznie prądnica:   synchroniczna,  bezszczotkowa,  aparat główny: 3-polowy 
wyłącznik z funkcją zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowego elektroniczny panel 
sterowania: menu w j. polskim, przystosowany współpracy z zewnętrznym SZR, # 
elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego silnik, automatyczny prostownik 
konserwator akumulatora startowego zawieszenie zespołu prądotwórczego silnik-
prądnica na ramie za pośrednictwem wibroizolatorów  

kpl 1,00

Demontaż istniejącego agregatu [przyjęto 3 osoby] kpl 1,00
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 268,0
Przewody kabelkowe m 20,80
Przewód HDGS 2 x 2,5 mm2   m 28,00
Przewód HDGS 5 x 2,5 mm2   m 8,00
przewód YDY 2 x 1,5mm2 m 7,00
Przewód YLY 4 x 16mm2 m 78,00
przewód YLY 4 x 50mm2 m 24,00
Przycisk PWP bez sygnalizacji N)/NZ trwały stan szt 1,00
Przycisk PWP1-W01-B-11-2LED11-M szt 1,00
Rura RL 37 m 119,2
Rura RL 47 m 20,00
Szafa kpl. zestaw ZW 250  SPAMEL kpl 1,00
Tablica natynkowa np. RZ -ONN 1x65 do złączek ZUG 240 szt 2,00
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych szt 268,0
Układ SZR-a / ATYS # 250 A aparat do montażu w RG  kpl 1,00
Zacisk ZUG 35-240 kpl 8,00
Złączki szt 28,70
Złączki z PCW do rur szt 23,78

  3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01.08.26 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

   
Wykonawca powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót instalatorskich w ilości 
zapewniającej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robót. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi on 
odpowiadać przyjętej technologii, i być zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.08.26. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta, z hurtowni lub magazynów 

na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. Wykonawca powinien posiadać środki transportu niezbędne do wykonania robót 
instalatorskich w ilości zapewniającej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robót. Środki transportu 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego Wykonawca robót będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, dojazdach i placu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01.08.26.  "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Praca powinna być wykonana w schludny, uporządkowany i fachowy sposób. Praca powinna być wykonywana 
zgodnie z następującym (w porządku zstępującym  co do ważności): 

 niniejszą Dokumentacją Przetargową 
 Normami wydanymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (I.E.C.). 

Rozmieszczenie części instalacji należy dobrać w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dostęp do 
obsługiwanych części instalacji, łatwa i bezpieczna obsługa oraz aby dostępna była wystarczająca ilość miejsca 
dla realizacji prac naprawczych oraz demontażu tych części. 

Minimalne wielkości i położenia otworów wejściowych wymaganych dla potrzeb wymiany części 
instalacji, które wstępnie zostały już podane na miejscu budowy, muszą zostać ponownie skontrolowane przez 
Wykonawcę robót i w razie konieczności podane na nowo. 

Jeśli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia do prawidłowego rozmieszczenia i instalacji 
urządzeń technicznych nie będą wystarczające to należy o tym odpowiednio wcześnie powiadomić 
zleceniodawcę lub miejscowe kierownictwo budowy. 

W celu ochrony zagrożonych części instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowiązek 
nanieść osłony ochronne na czas montażu i po jego zakończeniu, oraz zdjąć je dopiero bezpośrednio przed 
uruchomieniem, a następnie usunąć z placu budowy. 

Otwarte części instalacyjne należy w razie każdorazowej przerwy w montażu zamykać w odpowiedni 
sposób. Należy przedsięwziąć środki zabezpieczające przed dostaniem się zanieczyszczeń itd. Części 
instalacyjne należy także chronić przed osobami nieupoważnionymi. 

Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone części malowane farbą muszą być poprawione przez 
zleceniobiorcę niezależnie od tego kto spowodował to uszkodzenie. Otwarte części instalacyjne należy w razie 
każdorazowej przerwy w pracach montażowych zamykać w odpowiedni sposób. Należy przedsięwziąć wszelkie 
środki przeciw dostaniu się zanieczyszczeń itd. Części instalacyjne należy także chronić przed dostępem do 
nich osobom nieupoważnionym.  

  Wykonawca robót ma obowiązek wyczyścić z brudu budowlanego wszystkie ułożone przez siebie rury, 
kanały, kable, trasy kablowe, urządzenia itd. po wykonanym montażu. Uszkodzone powłoki malarskie 
podkładowe lub przeciwkorozyjne należy uzupełnić. Oprócz oczyszczenia należy przeprowadzić generalną 
pierwszą konserwację wszystkich części mechanicznych. 

Rury, kanały i półki kablowe itd. mające być później zamykane mają pozostawać otwarte do czasu 
odbioru technicznego i wydania pozwolenia na prowadzenie dalszych prac przez inne branże. Wyjątki 
dozwolone są tylko po zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawcę. 

Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie niezbędnych 
kontroli według obowiązujących przepisów i norm.  

Z dokonanych odbiorów Wykonawca robót ma obowiązek sporządzić protokół. W komisji odbioru udział 
bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel. 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów  
i ustalić z Inżynierem miejsce i sposób posadowienia słupów. 

Należy zwrócić uwagę, aby zainstalowany sprzęt i aparaty nie powodowało zakłóceń 
i nieprawidłowego działania istniejącej sieci. 

Dostęp do urządzeń istn. sieci i sposób montażu urządzeń ustalić z Inżynierem i opiekunem sieci.. 

5.2. Wymagania dotyczące instalatorów. 

Wykonawca powinien posiadać instalatorów elektryków niezbędnych do wykonania robót 
instalatorskich w ilości zapewniającej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robót. Instalatorzy powinni 
posiadać wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót. 

5.3. Sposób wykonywania robót 

5.3.1. Wytyczne do wykonania robót 

a) PN-91/E-05125 oraz SEP-E-0001 - w zakresie wykonywania kablowych linii elektroenergetycznych  
       i sterowniczych 
b) PN-E/02034 - w zakresie oświetlenia terenów zewnętrznych  
c) PN-IEC 60364-4-41 - w zakresie wykonywania elementów instalacji elektrycznych i w zakresie  
      ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym 
d) PN-IEC 61643 - w zakresie ochrony przepięciowej 
e) PN-IEC 439-1 + AC:1994 - w zakresie rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane  
       w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
f) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  
      elektryczne 

5.3.2. Instalacje elektryczne - agregat prądotwórczy 

Projektuje się nowy agregat do prawidłowej pracy zasilania podstawowego i rezerwowego 
Sterowanie poprzez nowy układ SZR z blokadą mechaniczną istniejącym kablem sterowniczym 
poprzez połączenie pojedynczych żył po dwa, trzy przewody w jeden przewód sygnałowy 

5.3.3. Układ SZR. 

             Wykonanie szczegółowych prac: 

 posadowienie agregatu na istniejącym fundamencie 
 przebudowa - rozbudowa o nowe obwody istniejącej rozdzielni na ścianie bud. agregatu 
 zasilanie pogrzeb własnych agregatu z istn. rozdzielnicy na ścianie budynku agregatu 
 wykonanie połączeń z istn. złączem ZK3 poprzez nowe odcinek przewodu  wg projektu 
 wykonanie zasilania siłowników do sterowania żaluzjami i wykonanie prac dla czerpni 

5.3.4. Zestaw P-POŻ 

   Rozprowadzenie kabli pokazano na planie syt. - wys.  
 

 Montaz naścienny zestawu P-POŻ  na zewnątrz budynku DPS wg projektu 
 ułożenie kabli do i z zestawu P-POŻ 
 ułożenie przewodów HDGS do przycisku PWP 
 połączenie przewodów z SZR i RG 

5.3.5. Montaż aparatów  

- zabezpieczenie obwodów w rozdzielni potrzeb własnych  
- zaciski połaczeniowe 
- elementy uziemia i zacisk PEN 
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5.3.6. Układanie kabli  

   Kable zasilające i sterownicze układać wg projektu   
Stosować kable o odpowiednim przekroju. 
Szczegółowe parametry oprawy na schemacie ideowym  

5.3.7. Osprzęt instalacyjny i aparaty 

                Do przebudowy zasilania rezerwowego i przebudowy rozdzielni przewidziano 
       aparaty i urządzenia o odpowiednich parametrach, zapewniających właściwa pracę.                    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-01.08.26  "Wymagania ogólne" 
Wszystkie materiały do wykonania robot musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości producentów oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 

 zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi dla 
danego systemu i wyrobu, 

 zgodność z dokumentacja tras rozprowadzenia instalacji, 
 poprawność montażu, 
 rodzaj zastosowanych przewodów, osprzętu urządzeń, 
 sposób składowania i przechowywania przewodów, osprzętu i urządzeń. 

6.2. Badania odbiorcze. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem  
a wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań i odbiorów technicznych   
częściowych dla robót zanikających. 
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania robót z projektem, 
 zgodność z dokumentacją tras rozprowadzenia przewodów zewnętrznych 
 wykonać pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej: 

   a) badanie szybkiego wyłączenia urządzeń, 
   b) badanie wyłączników różnicowoprądowych, 
   c) pomiary rezystancji izolacji linii zasilających 

 wykonać regulacje i nastawy opraw oświetleniowych 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

             Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-01.08.26  "Wymagania ogólne" 

   Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 
   Ilość robót określa  się  na  podstawie przedmiaru robót  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
   przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 01.08.26 "Wymagania ogólne" 
             Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji  
             w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
             zapewni wykonawca. 
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8.2.  Etapy odbiorów. 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór pogwarancyjny. 

8.3.  Wymagania i badania przy odbiorze. 

     Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania robót z projektem, 
 zgodność z dokumentacja tras rozprowadzenia instalacji, 
 wykonać pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. 

             Do odbioru wykonawca przedstawia protokoły z wynikami pomiarów, badań i regulacji do akceptacji  
             inspektorowi nadzoru. 

8.4.  Odbiór techniczny częściowy. 

Dotyczy robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badań dla 
odbieranego odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru 
częściowego lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy. 

8.5.  Odbiór końcowy. 

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoły z wynikami pomiarów, badań i regulacji: 
 protokoły pomiarów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej: 

   a) badanie szybkiego wyłączenia urządzeń, 
   b) badanie wyłączników różnicowoprądowych, 
   c) pomiary rezystancji izolacji linii zasilających 

  obmiar wykonanych robót zgodny z dokumentacja projektowa, dokonany przez wykonawcę  
       i wpisany do książki obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
       wykonania, 
 aktualną dokumentację powykonawczą, 
 certyfikaty bezpieczeństwa oraz atesty materiałów i urządzeń wykorzystanych do wykonania 

przedmiotowych robót, 
Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłasza pisemnie w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru 

potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy robót. 

W przypadku wykonania robót z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru 
komisja wyznacza termin ponownego odbioru końcowego. 

8.6.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące zasady płatności robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01.08.26  "Wymagania ogólne" 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala umowa pomiędzy 
wykonawca i zamawiającym. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
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 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu, 
 zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu. 
 wykonanie prac instalacyjnych, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc wykonywania 

robót, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu terenu. 

9.2. Płatności 

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacja Projektową i zakresem 
robót wymienionym w p. 1.3 na podstawie obmiaru robót, atestów producentów materiałów i urządzeń i 
oceny jakości wykonania robot. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 
 sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych 
 zakup materiałów 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 
 wykonanie robot montażowych 
 uruchomienie 
 wykonanie pomiarów 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

 projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ulicznego 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji oświetlenia ulicznego 
 przedmiar robót 
 kosztorys inwestorski i nakładczy. 

10.2.  Przepisy związane: 

1. PN-97/E-05125 oraz SEP-E-0001 - w zakresie wykonywania kablowych linii elektroenergetycznych  
                                                                i sterowniczych 
2. PN-E/02034 - w zakresie oświetlenia terenów zewnętrznych  
3. PN-IEC 60364-4-41 - w zakresie wykonywania elementów instalacji elektrycznych i w zakresie  
                                         ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym 
4. PN-IEC 61643 - w zakresie ochrony przepięciowej 
5. PN-IEC 439-1 + AC:1994 - w zakresie rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.   
6. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V - 

- Instalacje elektryczne 




