SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-10.01.010
WYKONANIA | ODBIORU Wiaty przystankowe
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystankéw autobusowych

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem prefabrykowanych wiat przystankowych w ramach zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C nr 2925C Czerniewiczki - Ossowek -odcinek ok. 2,2km .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
prefabrykowanych wiat przystankowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wiata przystankowa — konstrukcja zaprojektowana jako ostona dla pasazerdéw przebywajacych na przystankach
autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

2 Materialy

2.1 Dopuszczenie do stosowania

Producent wiat przystankowych powinien posiadac¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, odpowiedni znak budowlany i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

2.2 Materiaty stosowane do fundamentéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wiat przystankowych moga by¢ wykonywane jako:
- z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykonac¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-
EN 206-1. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215.

Stabilnos¢ wiaty powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami statycznymi. Niektére konstrukcje, zwtaszcza te
pozbawione $cian bocznych, wymagajg zastosowania ptyt fundamentowych. W procesie wyboru
najodpowiedniejszej formy posadowienia moze by¢ wymagana informacja na temat strefy wiatrowej, do ktérej
przyporzgdkowana jest dana lokalizacja.

2.3 Wiata przystankowa

Typ wiaty przystankowej oraz materialy stosowane do jej montazu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
Zamawiajgcego i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3.1 Ogodlna charakterystyka konstrukcji

Materiatami do wykonania wiaty przystankowej o wymiarach 1,2m x 3,00m sa:



- konstrukcja nosna z profili stalowych z powtokg lakiernicza,

- zadaszenie z blachy stalowej lub z innego materiatu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,

- ostony boczne i tylne z elementéw drewnianych lub z innego materiatu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru,

- tawki o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, z powtokg lakierniczg i listwami drewnianymi,

- kotwy fundamentowe w postaci pretéw stalowych zespawanych z ptytkg (markg) wyposazong w gwintowane
otwory do mocowania wiaty,

- mieszanka betonowa do wykonania fundamentéw.

Elementy ustawianych wiat mogg by¢ wykonane z innych niz przedstawione powyzej materiatéw, pod warunkiem
wczesniejszego uzgodnienia ich zastosowania z Inwestorem i zarzgdzajgcego droga.

Posadowienie punktowe z zastosowaniem prefabrykowanych stop fundamentowych. Dopuszcza sie wykonanie
stop fundamentowych na mokro z zachowaniem warunkéw podanych w punkcie 2.2.

Siedzisko fawki wykonane z drewna zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi odpowiednimi
powtokami malarskimi — lakierowane lakierem bezbarwnym. tawka mocowana do samodzielnej konstrukgiji
stalowej na fundamentach prefabrykowanych. Dtugos¢ tawki oraz jej umiejscowienie pod wiatg powinny by¢ takie
aby umozliwiaé swobodny dostep do gabloty na rozktad jazdy.

2.3.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy wiaty przystankowej

Producent lub dostawca wiaty obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ wiaty oraz
warunki gwarancyjne dla wiaty, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu wiaty,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wiaty,

c) instrukcje utrzymania wiaty.

2.3.3 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyréb,
ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowag deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng i oznakowat wyréb
budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. [5] oceny zgodnosci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent.

3 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem wiaty przystankowej moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Przy faczeniu stalowych elementéw konstrukcji, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem
spawalniczym.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem wiaty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Materialy i elementy sktadowe wiaty przystankowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

5 Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wiaty, tj. jego kilometraz oraz odlegto$¢ od krawedzi
jezdni.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw, pieszych oraz kierujacych
pojazdami na drodze.

5.2 Wykonanie wykopow i fundamentéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament wiaty powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub wskazaniami
Inzyniera.



Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wiaty przystankowej wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu
zbrojonego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wiaty lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu
betonem klasy C12/15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja,
np. emulsjg kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm
z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.2.1 Montaz wiaty przystankowej

Konstrukcja wiaty przystankowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta wiaty oraz
z dokumentacjg projektowg i zaakceptowana przez Kierownika Projektu.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu:
- aprobaty techniczne na stosowane materiaty,

- $wiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane
materiaty.

6.2 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie elementy wiaty przystankowej powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakosci
zastosowanych materiatow.

6.2.2 Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ ustawienia wiaty przystankowej,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw.

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg ustawienia prefabrykowanej wiaty przystankowego jest szt. (sztuka) lub kpl (komplet).

8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 szt. wykonanej wiaty przystankowej bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wiaty przystankowej,

- wykonanie fundamentéw,

- montaz wiaty przystankowej zgodnie z zaleceniami producenta wiaty,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w n/n SST,

- uporzadkowanie terenu.

9.2 Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:



- roboty tymczasowe, kidre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).



