KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn| llosé Cena jedn. Wartos¢
.obm
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubieri Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1|D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,98
1.1.2|D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km 0,98/
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzewow
1.2.1|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm z wywozem gatezi, diuzyc i karpiny do 5km szt. 21
1.2.2|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm z wywozem gatezi, diuzyc i karpiny do 5km szt. 10;
1.2.3|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z wywozem gatezi, diuzyc i karpiny do 5km szt. 3
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiérkowe
1.3.1|D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m 60
1.3.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2 3500
1.3.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2 1962
1.3.4|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 1000
1.3.5|D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 43|
1.3.6|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1200
1.3.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 99
1.3.8|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 900
1.3.9|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 74,2_5|
1.3.10|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 150!
1.3.11|D-01.02.04 Wywoéz gruzu z rozbiérek pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym t 1661,153
1.3.12|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t 1661,153
1.3.13|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2 150!
1.3.14|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawi Wi z mieszanek mi bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci (facznie 3cm) m2 150
1.3.15|D-01.02.04 Wywoéz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym t 26,25
1.3.16|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t 26,25
1.3.17|D-01.02.04 Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm szt 6
1.4] D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1.4.1(D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 40!
1.4.2(D-01.03.01 Regulacja studzienek telekomunikacyjnych szt. 30
1.4.3(D-01.03.01 Przebudowa istn. hydrantéw szt. 2
1.4.4(D-01.03.04a Montaz rur oslonowa dwudzielnych grubosciennych A160PS m (El
Razem dziat: D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lubna  [m3 332,19
odktad; grunt kat. Il
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych m3 332,19
ziemi kat.lll-IV (dodatkowo 9km)
Razem dziat: D-02.00.00 - Roboty ziemne
3 D-03.00.00 - Odwodnienie
31 D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
3.1.1|D-03.02.01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 200 mm szt 10,
3.1.2|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m 15,
3.1.3(D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt. 4
3.1.4|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm podwojne szt. 2
Razem dziat: D-03.00.00 - Odwodnienie
4 D-04.00.00 - Podbudowy
4.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
4.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2 | 7079,88
4.2 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
4.2.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m2 6615,17
4.2.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x1 m2 6615,17
4.2.3|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x3 m2 6,11
4.2.4|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x3 m2 6,11
4.3 D-04.04.02 - y Z mi i kruszywa
4.3.1|D-04.04.02b dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr 20cm |m2 | 437,33|
4.4 D-04.05.00 - vi podoza stabili hydr i
4.4.1|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej z kruszywem C3/4 gr 20cm m2 6,11
4.4.2|D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm m2 1090,638
4.4.3|D-04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm m2 275,941
4.5 D-04.07.01 - y z betonu
4.5.1|D-04.07.01a Podbudowy zasadnicza z asfaltobetonu AC22P gr. 7 cm |m2 | 6,1 1|
Razem dziat: D-04.00.00 - Podbudowy
5 D-05.00.00 - Nawierzchnie
5.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
5.1.1|D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna) m2 6621,28
5.1.2|D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) m2 6,11
5.1.3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej $rednio o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km m2 6615,17|
5.1.4|D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 Qm
5.1.5|D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 7-10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 3741,432
5.1.6|D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 275,94
5.1.7|D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 7-10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 1965,76!
5.1.8|D-05.03.26a Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wikien szklanych wstepnie powlekana asfaltem 120 kN m2 6621 ,28|

Razem dziat: D-05.00.00 - Nawierzchnie

6

D-06.00.00 - Roboty wykoriczeniowe




6.1

D-06.02.01 - Przepusty

6.1.1|D-06.02.01 Ozzyszczenie przepustu z rur betonowych o $rednicy 40 cm |m | 43|
6.2 D-06.04.01 - Regulacja istn. rowow
6.2.1|D-06.04.01 Czyszczenie rowow z wyprofi iem dna i skarp z namutu o grub.10 cm |m | 113|
Razem dziat: D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
7 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
741 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
7.1.1(D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe z mikrokulkami szklanymi. wykonywane mechanicznie - m2 301,53
oznakowanie gtadkie. Mikrokulki - 91 kg.
7.1.2|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe, wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie. - kolor m2 49,4
niebieski - miejsca dla osob niepetnosprawnych
7.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
7.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji I, $redni szt. 62
7.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 50
7.3 D-07.06.02 - L i i j ruch
7.3.1|D-07.06.02 Stupki U-12¢ fi=120 / H=1000 |sz«, | 1 |
Razem dziat: D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8 D-08.00.00 - Elementy ulic
8.1 D-08.01.00 - Krawezniki
8.1.1|D-08.01.01b tawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3 142,198
8.1.2|D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 911,52
8.1.3|D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace o wymi 15x30 cm na cementowo-pi 1:4gr.5cm 1243.56'
8.2 D-08.02.00 - Elementy chodnikow
8.2.1(D-08.02.01a Nawierzchnia z plytek betonowych ostrzegawczych (z wypustkami) 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m2 15]
cementows (przy przej$ciach dla pieszych)
8.3 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
8.3.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowg m 1066,59!
8.3.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3 45,863
8.4] D-08.05.00 - Scieki
8.4.1|D-08.05.01 Scieki podchodnikowy z rur fi100 PVC |m | 1 1o|
Razem dziat: D-08.00.00 - Elementy ulic
9 D-09.00.00 - Zielen drogowa
9.1 D-09.01.01 - Zielen drogowa
9.1.1|D-09.01.01 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 444,638
9.1.2|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2 2223,19
9.1.3|D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 2223,19
9.1.4|D-09.01.01 Sadzenie drzew péirocznych (h=100 cm sadzonki) w terenie ptaskim. W miejsce wskazane przez Inwestora szt. 34
Razem dziat: D-09.00.00 - Zielers drogowa
10 D-10.00.00 - Roboty inne
10.1 D-10.10.01p - i ie i ie robot pr w pasie gowy
10.1.1|D-10.10.01p Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot. |ka. | 1

Razem dziat: D-10.00.00 - Roboty inne

'Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot




