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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki geotechnicznych badan podtoza,

na potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji,

przy Zespole Szkét im. Marii Grodzickiej w Lubrancu - Marysinie, na dz. nr ewid. 127/2,

obreb Lubraniec Parcele, gmina Lubraniec, powiat wioctawski, wojewddztwo kujawsko

— pomorskie.

Na obecnym etapie nie otrzymano szczegdtowych wytycznych odnosnie

projektowanej budowy. Szczegoty przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Opinia zostata opracowana na podstawie nastepujgcych aktow prawnych:

>

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr
163 poz. 981), przy uwzglednieniu (Dz. U. 2020 poz. 379), z dnia 23 stycznia
2020 r,;

Ustawa z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202,
z pdzn. zm.), przy uwzglednieniu (Dz. U. 2020 poz. 471), z dnia 13 lutego 2020 r.
Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw,
z dnia 12 wrzesnia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1246)

Zlecenie: IB Invest Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43, 41 — 800 Zabrze.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg opinie, wykorzystano:

» Plan sytuacyjny, w skali 1:500;

» Mapa topograficzna Polski (https://mapy.geoportal.gov.pl);

> Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

> PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogodlne;

» PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow;
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> PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

> PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

> PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogodlne.

> Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

> https://isok.gov.pl/hydroportal.html;

» https://mapy.geoportal.gov.pl.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci prac terenowych, tj. lokalizacje

oraz gtebokos¢ otworéw badawczych, ustalono ze Zleceniodawca.

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza,

w dniu 27.11.2023 r., przeprowadzono i wykonano:

O

O

(@)

wizje terenowa;

trzy otwory badawcze, do gtebokosci 5,0 m p.p.t., fgcznie 15,0 mb wiercen,;

otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych; w nawigzaniu
do istniejgcych obiektéw, w oparciu o mape w skali 1:500, dostarczong
przez Zleceniodawce;

rzedne otworow badawczych ustalono na podstawie planu sytuacyjnego
oraz Numerycznego Modelu Terenu;

stopien zageszczenia gruntéw niespoistych zostat oznaczony na podstawie
materiatow archiwalnych;

zakres prac terenowych, tj. miejsca, iloS¢ i gtebokos¢ wiercen uzgodniono
ze Zleceniodawcag;

badania makroskopowe pobranych probek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481;

wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;
dokonano analizy uzyskanych wynikow badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-
02479:1998.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
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(zat.1.). Profile litologiczne otworéw przedstawiajg karty dokumentacyjne (zat. 2.)

oraz przekroj geotechniczny (zat. 3.).

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w Lubrancu - Marysinie, na dz. nr ewid. 127/2, obreb
Lubraniec Parcele, gmina Lubraniec, powiat wioctawski, wojewddztwo kujawsko
— pomorskie.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego
(2009 rok), przedmiotowy teren lezy w obrebie mezoregionu Pojezierze Kujawskie,
stanowigcego czes$¢ Pojezierza Wielkopolskiego.

Rzedne otworéw badawczych mieszczg sie w granicach 86,80 — 88,10 n.p.m.
Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 1,30 m.

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo — wodnego

4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
trzech matosrednicowych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci
5,00 p.p.t.

W przypowierzchniowych partiach terenu nawiercono holocenskie grunty
organiczne, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych préchnicznych, w stanie srednio
zageszczonym, ktorych migzszos¢ miesci sie w granicach 0,70 — 1,10 m.

W gtebszych partiach podfoza rozpoznano plejstocenskie, wodnolodowcowe
piaski drobne i piaski Srednie oraz gliny zwatowe stadiatu gérnego zlodowacenia
potnocnopolskiego, wyksztatcone w postaci glin, glin zwieztych i glin piaszczystych,
ktorych nie przewiercono do gtebokosci wykonanych badan geotechnicznych.

Budowe geologiczng podfoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zat. nr 2, 3.).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

Podtoze zbudowane jest z dobrze i $rednio przepuszczalnych utworéw
piaszczystych oraz stabo i potprzepuszczalnych utworéw lodowcowych.

W trakcie badan podtoza, w listopadzie 2023 roku, do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;.
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Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycznymi, moze zmieniaé sie w zakresie +0,7m/-0,7m i wystgpi¢ w postaci wody

zawieszonej na stropie gruntéw spoistych.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty podtoza ujeto w dwéch grupach genetycznych, z pominieciem warstwy
przypowierzchniowych gruntéw organicznych, z wuwagi na duzg scisliwosc,
niejednorodnos$¢ i zmienno$¢ parametréw geotechnicznych oraz nieprzydatnos¢ jako

podtoze budowlane.

Grupa | — grunty mineralne niespoiste — typu wodnolodowcowego

> Warstwa |a — piaski drobne, wilgotne, w stanie sSrednio zageszczonym, o usrednionym
I0=0,55;
> Warstwa Is — piaski $rednie, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,

o usrednionym Ip=0,60.

Grupa Il — plejstocenskie grunty srednio spoiste, ktére, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-

03020, oznaczono symbolem ,,B” geologicznej konsolidaciji

> warstwa lla — gliny piaszczyste i gliny zwiezte, wilgotne, w stanie plastycznym,
o stopniu plastycznoéci 1.=0,30;

> warstwa lls — gliny piaszczyste, gliny i gliny zwiezte, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I.=0,20;

> warstwa llc — gliny piaszczyste i gliny, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o stopniu plastycznoéci 1.=0,10;.

> warstwa llp — gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie potzwartym, o stopniu

plastycznosci IL.=0,00.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono

w tabeli (zatgcznik nr 4).

5z7



Warto$ci  wspotczynnika  materiatowego  dla  poszczegdlnych — parametrow

geotechnicznych nalezy przyjmowac. stosujgc bardziej niekorzystng z obliczonych

wartosciy,= 0,9 luby,=1,1.

6. Whnioski

>

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w obrebie przedmiotowej
dziatki panujg proste warunki gruntowo — wodne, natomiast projektowany obiekt
nalezy zakwalifikowac do | kategorii geotechniczne;j.

Strefa przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi hz=1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestyciji
wykonano punktowo. W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢é zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze pozaotworowym.
Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych wystepujgcych w podtozu
przedstawia sie nastepujgco:

- w przypowierzchniowych partiach terenu nawiercono holocenskie grunty
organiczne, wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych prochnicznych, w stanie
Srednio zageszczonym, ktérych migzszos¢ miesci sie w granicach 0,70 — 1,10 m.

- w gtebszych partiach podtoza rozpoznano plejstocenskie, wodnolodowcowe
piaski drobne i piaski srednie, w stanie $rednio zageszczonym o 10=0,55-0,60
oraz gliny zwatowe stadiatu gdérnego zlodowacenia potnocnopolskiego,
wyksztatcone w postaci glin, glin zwieztych i glin piaszczystych, w stanie
potzwartym, twardoplastycznym i plastycznym, o 1.=0,0-0,30, ktérych nie

przewiercono do gtebokosci wykonanych badan geotechnicznych.

- Nalezy rozwazy¢ ponizsze zalecenia:

e Warstwy gruntdw organicznych, w obrysie projektowanego obiektu,
nalezy usungé z podtoza, wymieniajgc na grunt mineralny niespoisty
(Pd, Ps, Pr, Po, Z), o zawarto$ci frakcji pylowej i itowej <5% (frakgji
itowej <2%), zageszczony warstwami do wskaznika zageszczenia
1s=0,97.

e Grunty mineralne niespoiste, réwniez zaleca sie zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98. Niewtasciwe zageszczenie (1s<0,98) gruntéw

pod fundamentami oraz nawierzchnig utwardzong moze doprowadzi¢
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do nierbwnomiernego osiadania podtoza.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych, nalezy
zabezpieczy¢ dno wykopow fundamentowych przed negatywnym
oddziatywaniem wody gruntowej. W przypadku uplastycznienia
stropowej czesci dna wykopu, nalezy dokona¢ wymiany na warstwe
podbetonu klasy C8/10.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych,
w stanie plastycznym, o [.=0,30, ktére charakteryzujg sie obnizonymi
parametrami geotechnicznymi.

Zaleca sie prowadzi¢ prace ziemne w suchej letniej porze roku.

W obliczeniach statycznych fundamentéow nalezy uwzgledni¢ parametry
wystepujgce w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 4).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: WH-15

X: 5823326.03| Uktad geodez.
Y: 6557614.62

Rejon: Dz. nr ewid.
Miejscowos$¢: Lubraniec - Marysin

Gmina: Lubraniec
Powiat: wtoctawski

Wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

127/2

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem
Zleceniodawca: 1B INVEST Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski
Dozér geol.: mgr Pawet Kalwasinski

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 86.90 m n.p.m.| Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-11-28
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2.2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3
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Wiertnica: WH-15

X:5823292.04 | Uktad geodez.
Y: 6557646.00

Rejon: Dz. nr ewid. 127/2 Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem System wiercenia: mechaniczno - obrotowy
Miejscowos$¢: Lubraniec - Marysin Zleceniodawca: 1B INVEST Sp. z 0.0. —
Gmina: Lubraniec Wiercenie: Geoservis Pawet Kalwasinski Rzgdna: 88.10 m n.p.m. Glgbokosc: 5.00 m
Powiat: wioctawski Dozo6r geol.: mgr Pawet Kalwasinski Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-11-28
Wojewddztwo: kujawsko - pomorskie
7| 2 e 5
R [ — = =]
2l 853 5| E| - E s g8 g £
8| SCE| 2| = 5 B = b £ £ Opis Litologiczny ) [a) 4
g | 22> | & o & 2 Sg| o S B
2| 038 5| © & E - Z
2 ) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vs Piasek drobny préchniczny,
g ciemnobrazowy
S H (PdH) - szg 0.35
S
K N7
S ayd 0.70 Glina piaszczysta, brgzowa
1.0 [/
LS Gp 1ID pw 0.00
i ] 150 Piasek drobny,
70.%2590%05 Pd+G A ciemnoszaro-z6ity z sz9 055
A 1.80 domieszka gliny
2.0 .- /- Glina piaszczysta, brazowa
=l - N "
g s
5| [ S G 1) W 0.00
g g Ry p pw .
N| o o 0 q
O| o e .
o .“
Q| @ -
T30 |/
L 2% " a° 3.40 Piasek sredni, zoty
AR Ps 1B szg 0.60
/ 3.80 Glina, brgzowa
—4.0 przewarstwiona gling
piaszczystg
| / GlIGp lIc tpl 0.10
50 5.00




3 1

88.10 86.90
m n.p.m.
. 0.00
88.0 /e
& H(PdH)ID=0.35/szg ~ — — — — _— _
. Soro D
87.0 Gp/|L=o.o&pw‘ T = = . T T - — — _ __ ow
Lrso D T &
. s P&+GD=0857s2g~ — — — — — — — _ T T = — . N  H(PdH)/ID=0.35/szg
oo % e Ty I /2
T B T 430 Pd/ID=0.55 /szg
. Gp/L=0.00 /jpw  |ID - 7
85.0- e Gp /IL=0.10 /tpl
Az o — - - i
1 -39 Ps/ID=0.60 /szg IB_ — — I - Woso
84.0 _ ==  G/IL=0.20 /tpl
Gl/Gp /1L=0.10 /tpl ==
4 - — — /1,350
A - -~ B <
83.0— = =
| Gt. 5.0 T T T == 12 Gz/IL=0.20 /tpl
82.0 e 74
il Gt. 5.0
46.3m |
3 1
Budowa boiska wielofunkcyjnego Zat.Nr
przy Zespole Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrancu-Marysinie 3.1
Data Nazwisko Podpis Skala
Przekrdj geotechniczny I-I'
Opracowat 12-2023 mgr Pawet Kalwasinski J g y
Weryfikowat 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

88.0—

87.0—

86.0—

85.0—

84.0—

83.0—

82.0—

81.0+

1 2
86.90 86.80
0.00
-0 o 0.00
Z "
XX H(PdH) ID=0.35 /szg \4
Do S H(PdH) 1D=0.35 /szg
AQ0_ Y
w__iﬁo;d/@ﬂ,l% g == - - — - xi‘ﬂo
1C _ - | GliGp /IL=0.20 /tpl
Gp/IL=0.10/th/ - _ 2,00
.' — - = . A
250 — — ~ /
IB / / =
G /IL=0.20 /tpl / | Crilsosonl
/ ]
,f3-50 Y 2%3.50
= / s
, 7 >
/o Gz/IL=0.20 ftp , A 4 Gz/L=0.30/pl
& P A~
~ |
At A — 4=
Gt. 5.0 Gt. 5.0
21.2m
1 2

Budowa boiska wielofunkcyjnego Zat.Nr
przy Zespole Szkot im. Marii Grodzickiej w Lubrancu-Marysinie 3.2
Data Nazwisko Podpis
Przekroj geotechniczny II-II' |
Opracowat 12-2023 mgr Pawet Kalwasinski J g y
Weryfikowat : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GJerws

Geologia, geotechnika, monitoring srodowiska

Pawet Kalwasiriski, Zwirowa 24, 87-800 Wioctawek
NIP 888-277-65-85, tel: 506-956-698

Wartosci parametrow geotechnicznych

TEMAT: Opinia geotechniczna na potrzeby projektu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz 7 zadaszeniem o statej konstrukcji

przy Zespole Szkotl im. Marii Grodzickiej w Lubrancu - Marysinie, na dz. nr ewid. 127/2, obreb Lubraniec Parcele, gmina Lubraniec, powiat wloclawski,

woj. kujawsko - pomorskie

Stan gruntu

Edometryczny modut $cisliwosci

Symbol Kat tarcia
Nr Rodzaj geologicznej L, . Wilootnosé Gestosé qewn Modut odksztalcenia | Wspotczynnik
warstwy gruntu konsolidacji Stopiefi Stopien & Jestor e wewne- . . . pierwotnego filtracji
gruntu zaggszczenia | plastycznoéei naturalna | objgtosciowa Spojnosc trznego wtornej pierwotnej ©
(@) (a) (c) (© © © (c) (©)
- - - Ip I Wn p Cu Dy M Mo Eo k
- - - - - % t/m’ kPa ° kPa kPa kPa m/d
1A Pd - 0,55 - 16,0 1,75 - 30,7 84891 6792 50637 -
1B Ps - 0,60 - 14,0 1,85 - 33,6 124786 112308 94615 -
1A Gp, Gz B - 0,30 17,0-24,0 | 2,00-2,10 28,00 16,4 38944 29253 22232 -
1B Gz, G, Gp B - 0,20 12,0-18,0 | 2,10-2,20 31,54 18,3 49232 36933 28069 -
IIC G, Gp B - 0,10 12,0-16,0 | 2,15-2,20 35,48 20,1 64102 48089 36547 -
IID Gp B - 0,00 12,0 2,20 40,00 22,0 87669 65768 49984 -

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie:
a) wynikoéw badan polowych’

b) wynikow badan laboratoryjnych

c) PN-81/B-03020

d) literatury przedmiotu




ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody gruntowej
GRUNTY RODZIME (mp-p-t.)
- grunty organiczne (Lom > 2%) piezometryczny poziom wody gruntowej
H - grunt préchniczny 2% < Iom< 5% ) fa
Nm — namut 5% < Iom< 30% = A nawiercony poziom wody gruntowej
T — torf Tom> 30% 2 2,0
Gy — gytia .E
Kj — kreda jeziorna grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina I grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg — zwietrzelina gliniasta ‘% | nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz 5 X .
KRg — rumosz gliniasty ‘g R saczenie wody
Ko — otoczaki 2 I
S otwor suchy
Z— zwir MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty & j%
Po — pospéika 'g E préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
z L) O o
Pog — pospotka gliniasta N préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby proba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek $redni 2
Pd — piasek drobny g SONDOWANIA
Pt piasek pylasty 3
Pg — piasek gliniasty = sonda cylindryczna (SPT)
TP — pyl piaszczysty ° sonda $cinajaca obrotowa (VT)
T — pyt é presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta ‘% Strefy przebadane sonda:
G - glina £ | DPL DPL - udarowg lekka
GT11- glina pylasta % 2 ZW — udarowo-obrotowa
LT . 2| = .. .
Gpz — glina piaszczysta zwigzta g SC - ciezka wbijang
Gz — glina zwigzta @ SW — wciskang
GTr — glina pylasta zwi¢zta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jmi— it pylasty 1

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata migkka

- inne symbole

+ domieszki
/] przewarstwienia
/ na pograniczu

C — gruz ceglany
71 — zuzel

bet. — beton

Ko — kamienie

99,64

—

A

numer otworu
rze¢dna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekréj

numer oraz granica warstwy geotechnicznej

_—
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