Klapa oddymiajgca
Z owiewkami
120x120 Acz - 1,01m?

Klapa oddymiajgca
Z owiewkami
130x180 Acz - 1,61m?
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va wytacznik wentylatora - HDGs 2x1 va 8
zasilanie wentylatora - NHXH FE180/E90 4x2,5 zasilanie wentylatora - NHXH FE180/E90 4x2,5
zasilanie sitownika czerpni - HDGs FE180/E90 4x1 zasilanie sitownika czerpni - HDGs FE180/E90 4x1
kontrola otwarcia sitownika czerpni - YNTKSY 2x2x0,8 kontrola otwarcia sitownika czerpni - YNnTKSY 2x2x0,8
KLATKA K1
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wymagana powierzchnia spocznikow

wytacznik wentylatora - HDGs 2x1

KLATKA K2

wymagana powierzchnia spoczniké
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OBLICZENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
CNBOP-PIB W-0003:2016 (2 maj 2019r.)
KLATKA K1

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej - 27,15m?

Przyjeta powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej - 15,82m?
Wymagana czynna powierzchnia oddymiania - 5% powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej - 0,8m?

Minimalna powierzchnia czynna otworu oddymiajacego 1m?

Klapa oddymiajgca - wymiar geometryczny 120/120 i powierzchnia
czynna oddymiania min. 1,01m? z owiewkami.
Klape wyposazy¢ w listwy pomiarowe.

Napowietrzanie odbywac sie bedzie wentylatorem 0 zmiennej max
wydajnosci 20000m*/h. Zaktadany sprez do 300Pa.
Zasilanie wentylatora poprzez modut zasilajgco-sterujacy MZS z
dedykowanego UPS-a

KLATKA K2

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej - 37,88m?

Przyjeta powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej - 23,08m?
Wymagana czynna powierzchnia oddymiania - 5% powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej - 1,55m?

Minimalna powierzchnia czynna otworu oddymiajacego 1m?

Klapa oddymiajgca - wymiar geometryczny 130/180 i powierzchnia
czynna oddymiania min. 1,61m? z owiewkami.
Klape wyposazyC¢ w listwy pomiarowe.

Napowietrzanie odbywac sie bedzie wentylatorem o0 zmiennej max
wydajnosci 25000m>/h. Zaktadany sprez do 300Pa.

Zasilanie wentylatora poprzez modut zasilajgco-sterujacy MZS z
dedykowanego UPS-a

OZNACZENIA

Centrala systemu oddymiania 2x8A

Zasilacz ppoz. 2A
Optyczna czujka dymu TF2-TF5
Alarmowy przycisk oddyminia
Przycisk przewietrzania kluczykowy
Czuijka zasysania do szybu windowego

Czujka wiatr/deszcz

Chwytak elektromagnetyczny

Modut zasilajaco-sterujacy

Wentylator napowietrzajacy z przepustnica

Wytgcznik wentylatora

Przetowrnik réznicy cisnien

Listwa pomiarowa

Zasilanie awaryjne uktadu napowietrzania
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