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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 16 wrze$nia 2020 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych 1
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. 2022 poz. 1679),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U 2023 poz.
1563),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.


http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html

e System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14,
e Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (2 maj 2019 r.) SYSTEMY ODDYMINIA
KLATEK SCHODOWYCH.
1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu, oddymiania klatek schodowych (K1, K2) w
ramach zadania pn. ,,Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkot w
Kowalu”
1.3. Zakres opracowania
Systemy oddymiania klatek schodowych
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym klatka K1 oraz K2 zostang
wydzielone pozarowo. Systemy beda projektowane w oparciu 0 wytyczne CNBOP-
PIB W:0003:2016. Napowietrzanie w Kklatkach zrealizowane zostanie poprzez
instalacje niezaleznych uktadow wentylacyjnych z systemem zasilania i sterowania.
Uktady te zostang zasilone z UPS-a, pozwalajacego na prace wentylatorow

napowietrzajacych przez min. 30min.

2. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Niniejsze opracowanie uwzglednia opracowanie projektu systemow oddymiania
grawitacyjnego. Na podstawie zatozen projektu architektonicznego, klatki oddymiane beda
zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 (2 maj 2019 r.) systemy oddymiania klatek
schodowych. Systemy beda posiadaly funkcje przewietrzania. Klapg oddymiajaca, bedzie
mozna otworzy¢ w celu przewietrzenia klatki. Klapg mozna otwiera¢ do wymaganego kata.

Klatki napowietrzane beda mechanicznie od poziomu piwnicy.

Drzwi ppoz. wydzielajace klatki schodowe przedstawione w czesci graficznej beda
utrzymywane poprzez chwytaki elektromagnetyczne w pozycji otwartej w celu ulatwienia
komunikacji. Alarm w systemie oddymiania spowoduje zwolnienie drzwi, ktore zamkng si¢
dzieki zastosowanym samozamykaczom.

2.1. Urzadzenia sterujgce systemami oddymiania
2.1.1. Uniwersalna centrala sterujaca
Uniwersalna centrala sterujaca przeznaczona jest do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut

zasilacza, modut gtéwny sterujacy do klap oddymiajacych z wyjéciem o obcigzalnosci



8A oraz modul 8A dla chwytakow elektromagnetycznych, modul przekaznikow
niskonapieciowych.

Parametry techniczne:

zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah
e prad dostepny z zasilacza sieciowego — 20A
e mozliwo$¢ dotaczenia linii dozorowej konwencjonalnej z przyciskami
alarmowymi

e mozliwo$¢ dotaczenia linii dozorowej konwencjonalnej z czujkami punktowymi
e przekaznik alarmu ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC
e przekaznik uszkodzenia ogélnego — NO/NC 1A/24VDC
e prad wyjsciowy — dla 2x8A
e wyjsScia przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciggtosci
¢ linie kontrolne stanow przetacznikdéw krancowych
e wbudowana centrala pogodowa
2.1.2. Optyczna czujka dymu

Jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego W
bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sig tlic,
a wiec na ogol dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnego
wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknigtych, w
ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodne;.
Jednak  dzigki wprowadzeniu analogowej kompensacji wplywu zmian
srodowiskowych, cechuje si¢ podwyzszong odpornoscia na zmiany cisnienia,
temperatury 1 kondensacj¢ pary wodnej. Przydatnos¢ w wykrywaniu pozarow
testowych TF2-TFS. Czujki zlokalizowano na kazdej kondygnacji klatki schodowe;j.
Szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostata na rysunkach.
2.1.3. Czujka zasysajaca

W celu niezawodnej detekcji zadymienia w szybie dzwigowym wykonaé
nalezy system zasysania klasy C. Zainstalowana czujka klasy C o normalnej czutosci
wykrywa dym o matych gestosciach. Wykrywa pozary testowe TF2-TF5.

System sktada¢ si¢ bedzie z orurowania, czujnika detekcji dymu. Czujka
zasilona zostanie poprzez dedykowany zasilacz ppoz. wyposazony w akumulatory

pozwalajace na prace czujnika przez min. 72h po zaniku napigcia podstawowego.



Sygnal o alarmie podiaczony zostanie do dedykowanego wejscia na czujke w centrali
oddymiania. Dla linii orurowania zastosowac filtr.

Zatozenia
a. Model czujki zasysajacej
b. Klasa wykrywania pozaru wg normy EN 54-20 — C
c. Sugerowany uktad rurociggu — | rurka
d. Maks. Ilo$¢ otwordéw zasysajacyh — do 5 w uktadzie |
e. Maks. Diugo$¢ urociggu —do 40 m
f. Min. odlegto$¢ miedzy dwoma otworami zasysajacymi — 0,1 m
g. Maks. Odleglos¢ migdzy dwoma otworami zasysajacymi — 10 m
h. Min. odlegto$¢ miedzy czujka zasysajaca a pierwszym otworem zasysajagcym — 2m
1. Maks. Odlegtos¢ miedzy czujka zasysajaca a pierwszym otworem zasysajagcym —
20m
J. Zalecana gesto$¢ montazu uchwytéw do rur — 0.8 m
k. Na rurze wlotowej, tuz przy czujce zasysajacej, montuje si¢ filtr powietrza
zasysanego. Sktada si¢ on z trzech warstw o porowato$ci kolejno 25, 45 1 60 ppi,
blokuje czastki powyzej 15um wielkosci. Zadaniem filtra jest oddzielenie
zanieczyszczen statych w celu ochrony przed zabrudzeniem glowicy detekcyjnej i

eliminacji fatszywych alarmow.

DOWOD ZGODNOSCI — przykladowy system



Dane do projektu
Nazwa projektu
Grupa czujek
Adres

Opiekun projektu
Nazwa firmy
Miejscowos¢

Szyb windowy rurociag do 40 m
TITANUS MICRO SENS

Projektowanie z wykorzystaniem parametrow

Zasysajace urzadzenie do wczesnej
detekcji dymu
Typ modutu

Czulosc

Napiecie wentylatora
Filtr

Akcesoria rurowe

spelnia przy ponizszej konfiguracji rur
System rur (@ 25 mm)
Maksymalna dlugos¢ rury
Liczba otworow zasysajacych

nastepujace wymagania normowe
EN 54-20 / ISO 7240-20

TITANUS MICRO *SENS

DM-TMx-10-xx,
0.600 SLT/m
S.0WV

DM-TMx-50-xx

LF-AD (takze wiecej rdwnolegle)

bez akcesoriéw rurowych

I-rurka

40m

Klasa C

Procedura projektowania zapewnia, ze czas transportu w rurze nie przekroczy 90 sekund.



Projekt

Szyb windowy rurociag do 40 m, TITANUS MICRO SENS

Wybrana procedura projektowania

TITANUS MICRO'SENS, I-rurka, 5 Otwory zasysajace.

Standard.
Wyznaczona srednica otworéw zasysajacych w mm. Typ Ax-x.x

A B C D E
Galaz 1 3.0 3.2 3:4 3.6 4.8

Pozycje otworéw zasysajacych w poszczegoélnych galeziach (schemat ideowy)

A B C
ASD* o o Ol s i 0

*ASD = Aspirating Smoke Detector (Zasysajace urzadzenie do wczesne)j detekcji dymu)

Wartosci graniczne

Minimalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi (ROOM IDENT) 0.1m (3 m)
Maksymalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi 10 m
2.1.4. Zasilacz ppoz.

Do zasilania systemu zasysania przewidziano zasilacz pozarowy z awaryjnym
zrodtem zasilania w postaci dwoch akumulatoréw. Zasilacz spelnia ponizsze
parametry:

e  zasilanie bezprzerwowe 24VDC

e  prad wyjsciowy — max 2A

e  pojemno$¢ baterii akumulatorow — 18 Ah

e  kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku

e test baterii

e  kontrola rezystancji (takze ciggtosci) obwodu baterii

e  kontrola poprawnosci pracy prostownika

e  peina kontrola procesu tadowania i stanu natadowania akumulatorow

e  uzaleznienie napigcia pracy buforowej od temperatury

e prowadzenie tadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem pradu

ladowania



e  ochrona baterii przed zbyt glebokim roztadowaniem
e  kontrola stanu bezpiecznika akumulatora
e  kontrola stanu bezpiecznikdw obu wyjs¢
e  kontrola temperatury wewnetrznej
e  sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych
Stany uszkodzeniowe zasilacza beda przekazywane poprzez istniejacy element
kontrolno-sterujacy do centrali sygnalizacji pozaru.
2.1.5. Alarmowy przycisk oddymiajacy
Przycisk przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do
wspolpracujacej centrali przez osobg, ktéra zauwazyta pozar i r¢cznie uruchomita
ostrzegacz. Przycisk ten posiada funkcj¢ pozwalajaca kasowac alarm oraz optyczng
sygnalizacje sprawnos$ci systemu. Wszystkie przyciski montowane jako natynkowe na
wysokosci 1,2 +1,6 m.
2.1.6. Chwytak elektromagnetyczny
W celu ulatwienia komunikacji na drzwiach w obr¢bie klatki schodowej oraz
oddzielajacych  strefy zainstalowane zostang chwytaki elektromagnetyczne
utrzymujace skrzydla drzwiowe w pozycji otwartej. Alarm w centrali oddymiania
spowoduje zwolnienie chwytakow 1 tym samym zamknig¢cie drzwi przy pomocy
samozamykaczy. Chwytaki beda posiadaé przyciski, dzigki ktorym bedzie mozliwosé
zwolnienie kazdego chwytaka niezaleznie.
Parametry chwytakow:
- napiecie zasilania 24VDC
- sita chwytu — 400N
- wykonanie - tamany
- Zwora — famana
2.1.7. Czujka wiatr/deszcz
Czujka pogodowa deszcz/wiatr jest elementem dodatkowym dla systemu
oddymiania i przewietrzania. Czujka reaguje na przekroczenie okreslonej wartosci
krytycznej wiatru lub deszczu. Dzigki niej w przypadku pojawienia si¢ deszczu lub
silnego wiatru automatycznie zamyka si¢ klapa dymowa.
Parametry czujki:
- napigcie zasilania 24VDC

- obudowa w stopniu szczelnosci IP56



- temperatura pracy -25-°C-60°C
2.1.8. Przycisk przewietrzania
Przycisk przewietrzania kluczykowy stuzy do recznego sterowania potozenia
klapy dymowej w funkcji wentylowania i przewietrzania Kklatki schodowej.
Przetacznik PP-40 moze by¢ stosowany w systemach przewietrzania 24VDC.
Parametry przycisku:
- zasilanie — 24VDC
- styki — 2 szt. — jednobiegunowe zwierne
2.1.9. Klapa oddymiajaca
Klapa jednoskrzydlowa przystosowana do dachow ptaskich i nachylonych,
pokrytych papa lub membrang PCV.
Parametry klapy:
- Klapa oddymiajaco-wentylacyjna jednoskrzydtowa typ C/E: - wymiar w §wietle
podstawy C 120x120cm, E130x180cm
- Klapa wyposazona w owiewki — powierzchnia czynna oddymiania — C
120x120cm 1,01m?, E130x180cm 1,61m?
- podstawa prosta o wysokosci 50cm z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,25mm, niemalowana
- ocieplenie podstawy: ptyta PIR o gr. 30mm
- rama skrzydta niemalowana od wewnatrz, niemalowana od zewnatrz
- dodatkowe obwodowe ocieplenie skrzydia
- wypehienie: plyta z poliwgglanu komorowego gr. 25mm, kolor mleczny,
(PCAZ25)
- wspotczynnik przenikania ciepta Urc= 1,2 W/m2K
- oddymianie 1 wentylacja sterowane elektrycznie, sitownik 24V /4,0 A
- klasyfikacja SL 250; -klasyfikacja WL 750
- najnizszy element uktadu sterujacego Scm ponizej podstawy

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

2.1.10. Napowietrzanie klatek
Uktad napowietrzania sktada¢ si¢ bedzie z modutu zasilajaco-sterujacego,
wentylatora z przepustnica, przetwornika z listwami pomiarowymi oraz wylacznika

wentylatora. Uktad bedzie migt mozliwos$¢ pracy ze zmienng wydajnoscia wentylatora



w zaleznosci od ilosci otwartych drzwi w obrebie klatki schodowej. W systemie
bedzie utrzymywany staty przeplyw powietrza na poziomie 0,2m/s.
Sktadowe systemu:
- MZS — modut zasilajaco-sterujacy przeznaczony do zasilania oraz sterowania
wszystkimi elementami sktadajacymi si¢ na uktad napowietrzania klatki schodowe;j
- Uktad pomiarowy przeznaczony do pomiaru przeptywu przez urzadzenie
oddymiajace dymu. Uktad nalezy stosowa¢ przed urzagdzeniem oddymiajgcym
- Zespot nawiewny przeznaczony jest przede wszystkim do dostarczania powietrza
kompensacyjnego w  systemach  oddymiania  wspomaganych  nawiewem
mechanicznym. Zastosowane wentylatory ze zmienng wydajnoscig zapewniajg doptyw
Swiezego powietrza do przestrzeni klatki schodowej, zwiekszajac skutecznosé
oddymiania, co pozwala na uniezaleznienie systemu od niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (temperatura, niekorzystny kierunek wiatru).
- Wylacznik wentylatora stuzy do zatrzymania mechanicznego nawiewu powietrza.
- Czerpnia powietrza stuzy do pobierania powietrza zewngtrznego. W systemie
oddymiania stosowana jest jako element kompensacyjny. Czerpnia wyposazona jest w
ruchome lamele sterowane elektrycznie.
2.2. Obliczenia
Zatozenia projektowe.
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej nie przekracza 40m?.
Z klatka schodowa nie sg polaczone korytarze oraz przestrzenie o dtugosci 10m.
Dhugos¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowe] (Axso) z
dowolnych drzwi nie przekracza 5 m.
Zgodnie z wytycznymi powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej wynika z przestrzeni
wymaganej do swobodnego przemieszczania si¢ ludzi pomiedzy najwyzsza kondygnacja a
poziomem wyjscia z budynku. Jest ona ograniczona wymiarami biegu schodow, wolng
przestrzenig pomi¢dzy nimi oraz spocznikami wydzielonymi wzdtuz linii schodow.
KLATKA SCHODOWA K1
Powierzchnia klatki schodowej Aks=27,15m?
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Axs0=15,82m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 5%x15,82 — 0,8m?
Projektowana klapa oddymiajaca — 120/120 o czynnej powierzchni oddymiania z
owiewkami 1,01m?

Napowietrzanie odbywac si¢ bedzie mechanicznie.



Dobor wentylatora:
Wydajno$é — wydajnoéé zmienna nie mniejsza niz 20000m>/h
Sprez — 300Pa
Wentylator — 5,5kW
W $cianie zewnetrznej W miejscu wskazanym na rzucie zainstalowac zestaw wentylatora z
przepustnicg. Zasianie i sterowanie odbywac si¢ bedzie z modutu zasilajaco-sterujacego
ktory umiesci¢ nalezy w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu pod schodami na
poziomie piwnicy. Modut MZS zasilany bedzie z dedykowanego UPS-a, pozwalajacego
na prac¢ wentylatora przez min. 30min. UPS zasilany bgdzie przewodem niepalnym
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
KLATKA SCHODOWA K2
Powierzchnia klatki schodowej Aks=37,88m?
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Axs.0=23,08m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 5%x23,08 — 1,55m?
Projektowana klapa oddymiajagca — 130/180 o czynnej powierzchni oddymiania z
owiewkami 1,61m?
Napowietrzanie odbywac¢ si¢ bedzie mechanicznie.
Doboér wentylatora:
Wydajno$¢ — wydajno$¢ zmienna nie mniejsza niz 25000m®/h
Spre¢z — 300Pa
Wentylator — 5,5kW
W $cianie zewngtrznej w miejscu wskazanym na rzucie zainstalowac zestaw wentylatora z
przepustnicg. Zasianie i sterowanie odbywac si¢ bedzie z modulu zasilajaco-sterujacego
ktéry umiesci¢ nalezy w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu pod schodami na
poziomie piwnicy. Modul MZS zasilany bedzie z dedykowanego UPS-a, pozwalajacego
na prac¢ wentylatora przez min. 30min. UPS zasilany bedzie przewodem niepalnym
sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
2.3. Wykonanie systemu

Przewody utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowujac odlegtos¢
min. 50 cm od instalacji elektrycznych. Przewody uktada¢ podtynkowo. Rodzaje
przewodow 1 miejsce instalacji urzadzen pokazano na zalaczonych rysunkach. Wszystkie
przewody niepalne utozy¢ na podlozu iuchwytach bedacych w tej samej klasie

odpornosci ogniowej co sam przewod tworzac zespot kablowy E90. Wszelkie potaczenia



wykona¢ w puszkach niepalnych. Centrale oddymiania oraz UPS-a =zasili¢ sprzed

wylacznika ppoz. Uklady napowietrzania zasili¢ z dedykowanego UPS-a.

2.4. Wspolpraca urzadzen
ALARM POZAROWY W CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA — systemy

oddymiania beda dziala¢ niezaleznie w identyczny sposob.

Uruchomienie czujki lub jednego z przyciskow alarmowych systemu oddymiania

spowoduje uruchomienie urzadzen sterowanych przez centrale oddymiania.

Alarm ppoz. w centrali oddymiania — automatyczne wykrycie dymu przez czujke

1.

Czujka wykrywa zadymienie.
Centrala oddymiania zasygnalizuje akustycznie i optycznie alarm.

. Nastgpi uruchomienie systemu oddymiania.

2
3
4.
5

Otwarta zostanie klapa oddymiajaca.

. Uruchomiony zostanie wentylator napowietrzajacy (start wentylatora zostanie

poprzedzony otwarciem czerpni).

Zwolnione zostang chwytaki elektromagnetyczne w drzwiach wydzielajacych
klatk¢ schodowa.

Nastepuje zjazd pozarowy windy (w przypadku uruchomienie oddymiania w
klatce K2.

Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i1 sprawdza jego przyczyng — jesli alarm

jest falszywy to kasuje zgodnie z instrukcja obstugi.

Jezeli alarm okazat si¢ prawdziwy, nalezy woéwczas postepowac zgodnie z instrukcja

postepowania na wypadek pozaru.

Alarm ppoz. w centrali oddymiania — re¢czne uruchomienie z przycisku
alarmowego
1. Osoba, ktora zauwazyta zagrozenie pozarowe uruchomita alarmowy przycisk
oddymiania.
2. Centrala oddymiania zasygnalizuje akustycznie i optycznie alarm.
3. Nastgpi uruchomienie systemu oddymiania.
4. Otwarta zostanie klapa oddymiajaca.
5. Uruchomiony zostanie wentylator napowietrzajacy (start wentylatora zostanie
poprzedzony otwarciem czerpni).
6. Zwolnione zostang chwytaki elektromagnetyczne w drzwiach wydzielajacych

klatk¢ schodowa.



7. Nastepuje zjazd pozarowy windy (w przypadku uruchomienie oddymiania w
Klatce K2.
8. Obstuga potwierdza przyjecie alarmu i sprawdza jego przyczyne — jesli alarm
jest falszywy to kasuje zgodnie z instrukcja obstugi.
Jezeli alarm okazat si¢ prawdziwy, nalezy wowczas postepowac zgodnie z instrukcja
postepowania na wypadek pozaru.

2.5. Zestawienie materialu

Lp. nazwa urzqdzenia ilos¢ (szt./kpl.)
1. Centrala oddymiania z akumulatorami 2x8A 2
2. Zasilacz ppoz. 1
3. Czujka zasysajaca 1
4. Optyczna czujka dymu 13
5. Gniazdo 13
6. Reczny przycisk oddymiania z ramka maskujaca 8
7. Czujka wiatr/deszcz 2
8. Przycisk przewietrzania 2
9. Puszka taczeniowa niepalna 2
10.  |Klapa oddymiajaca 120/120 Acz 1,01m? 1
11.  |Klapa oddymiajaca 130/180 Acz 1,61m? 1
12. | Chwytak elektromagnetyczny 13
13. | UPS czas pracy dla wentylatoréw 11kW — 30min. 1
14. | Modut zasilajaco sterujacy 2
15. Wentylator z przepustnica 2
16. | Przetwornik z listwami pomiarowymi 2
17. | Wylacznik wentylatora 2
18. | Okablowanie kpl

2.6. Warunki odbioru systemow oddymiania — wymagania ogdlne
Po wykonaniu systemoéw oddymiania, nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania
systemoOw 1 ich odbioru. W zakres tych czynnosci powinno wchodzié:

1. Sprawdzenie wykonania systemow stosunku do dokumentacji powykonawcze;.



2. Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzadzenia waznych $wiadectw
dopuszczenia, certyfikatdw  dopuszczajacych do  stosowania ~w  ochronie
przeciwpozarowe;j.

3. Sprawdzenie przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi systemow.

4. Przeprowadzenie prob pozarowych z kontrola poprawnosci dziatania system
oddymiania.

Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowac testowe uruchomienie recznych
przyciskéw alarmowych oraz sprawdzenie zadzialania wszystkich urzadzen zwigzanych
z oddymianiem.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacje sg zgodne z dokumentacja; sprawdzeniu
powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,

- sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami i
przywotanymi normami,

- przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidlowej pracy systemu, tacznie z
interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej
liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

- przeprowadzenie prob wspoétdzialania instalacji z systemami wspotpracujacymi.
Wykaz dokumentow, ktore zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca

- uaktualniony projekt, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem oraz rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej,

- protokot uruchomienia i prob odbiorczych systemu oddymiania klatki schodowej,

- protokoét szkolenia obstugi,

- ksigzke eksploatacji systemu,

- instrukcje obshugi urzadzen,

- instrukcja postgpowania w przypadku alarmu pozarowego systemu oddymiania,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnos$ci na zastosowany system,

- pomiary stanu izolacji zastosowanych przewodow.

2.7. Konserwacja systeméw — wymagania ogolne
W celu zapewnienia cigglego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny
by¢ regularnie kontrolowane i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie

powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy



obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okreslaé sposob zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usunigcia uszkodzenia. Nazwa 1 numer telefonu
Konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy centrali systemu oddymiania.
Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z dokumentacjami techniczno
ruchowymi urzadzen, przez uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy.

Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zglaszane serwisowi, ktoremu
uzytkownik zlecit konserwacje¢ instalacji. Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna
by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji systemu i mozliwie szybko usunigta. Do
obowigzkow konserwatora nalezy uzupehlienie brakujacych skroconych instrukcji
obstugi, schematow nadzorowanych przestrzeni oraz wykazu telefonéw konserwatora.
Konserwator zobowigzany jest do realizowania biezacego doraznego szkolenia
uzupetniajacego  obstugi  systemu alarmowego dla o0s6b obecnych podczas
przeprowadzania konserwacji. Po zakonczeniu przegladu jednostka odpowiedzialna za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, za potwierdzeniem
odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby zostaly wykonane i, ze o ewentualnych
wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Zaleca si¢ przeprowadzanie okresowych przegladow wraz z wykonywaniem czynnos$ci

konserwacyjnych nie rzadziej niz co 6 miesigcy.



